
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Предварительная настройка 1 2 3 4 5 6 7 8 Макс.
Расход при 2К [л/ч] 0 10,3 83,3 193,3 267 267 267 267 267
Максимальный расход [л/ч] 0 17,7 98,7 211,3 367,2 471,7 529,3 548,5 838

1 2

Снимите декоративный колпачок с вентиля. Выверните вентильную вставку термостатического вентиля до упора. Используйте для вращения вентильной вставки гаечный ключ на 8 
или специальное приспособление.
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Установите приспособление в вентильную вставку так, чтобы шкала на приспособлении и 
вентильной вставке соответствовали друг другу. Заверните вентильную вставку до упора.
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Установите метку маркером на корпусе вентильной вставки на нулевое положение. Вращая вентильную вставку установите требуемое значение предварительной настройки 
напротив метки.

Все права ООО «Консоль» на продукцию выпускаемую под торговой маркой «Varmann» сохраняются.
Запрещается перепечатка всего издания или его фрагментов без разрешения ООО «Консоль». ООО «Консоль» имеет право на внесение изменений в технические данные.
Адрес производителя: 140301, Россия, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д. 1Б. Телефон: (495) 234 7747, 234 7748. E-mail: info@varmann.ru http://www.varmann.ru

Руководство по предварительной настройке вентильных вставок термостатических вентилей


